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Zgrzewarki elektrooporowe
MSA 2.01 MSA 2.1 o :




Twoje wyzwania i
nasze rozwigzania

Klienci wcigz domagajg sie podniesienia wydajnosci, zmniejszenia kosztow eksploatacii
oraz podniesienia parametrow uzytkowych zgrzewarek. Wszystkie te przestanki staty sie
inspiracjg dla inzynierow do opracowania nowe;j linii zgrzewarek elektrooporowych MSA 2.0
i MSA 2.1.

* Wazne detale : Wyswietlacz
graficzny z
wyraznymi
Komfortowy symbolami
uchwyt widocznymi w
pozwalajgcy ~ kazdych Wytacznik
na zwiniecie e bezpieczenstwa
przewodow o warur}kach (MSF;AZ. 1) Port U.SB fjo
\ aktualizacii
\ oprogramowania oraz
transferu protokotow
MSA 2.1
Przyjazne i

intuicyjne menu,
trwata klawitura
zgodna z
1SO12176-2

Trwata aluminiowa
obudowa chronigca
zgrzewarke przed
uszkodzeniami

Plastikowe podpory
chroniace

zgrzewarkc.: [ Kontrola wewnetrznej /
zabrudzeniem .
temperatury zgrzewarki.
Zabezpieczenie dwoma
bezpiecznikami Aktywny system chtodzenia
elektronicznych dzieki wbudowanemu

komponentow wentylatorowi



Nasza nowa
zgrzewarka mocna
w kazdych
warunkach

* Intuicyjna i
niezawodna

Niewazne jakie parametry sg wymagane.
Nowe zgrzewarki elektrooporowe

MSA 2.0 i MSA 2.1 sg wtasciwym wyborem.
Maksimum efektywnosci w kazdych
warunkach pogodowych (-20°C do +50°C).

Intuicyjna:

= Intuicyjny interfejs bazujacy na czytelnych ikonach i
miedzynarodowych symbolach.

= Szybkie i czytelne wskazowki dla operatora wyrazone
symbolami.

= Przejrzyste wiadomosci o btedach, mozliwos¢
rozpoczecia i zatrzymania procesu za pomocg kodu
kreskowego — brak koniecznosci uzywania klawiatury
na zgrzewarce.

= Port USB typu A dla transferu protokotow (MSA2.1) z
prostym w obstudze zabezpieczeniem.

Niezawodna:

= Skaner jako standard a nie jako kosztowna opcja

= Wysoka efektywnosc¢ i mozliwa praca z
mniejszymi agregatami pradotworczymi.

= Kompakiowa i lekka konstrukcja

= Mechaniczne elementy mozliwe do wymiany
przez uzytkowanika bez ingerencji serwisu.

Dostarczamy nowoczesne rozwigzania

= Nowoczesna konstrukcja oraz uktad chtodzenia
pozwalajg na seryjne zgrzewanie najwiekszych
ksztattek.

= Szybki port USB

= Duzy graficzny wyswietlacz z regulowanym
kontrastem, czytelny w kazdych warunkach
pogodowych.
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Dbamy o Twoja

inwestycje

MSA 2.0 i MSA 2.1 to zgrzewarki, ktére znacznie podnoszg efektywnos¢ oraz bezpieczenstwo
pracy. Dzieki odpowiednim zabezpieczeniom sprwadzajg sie w naciezszych warunkach
terenowych. Poczgwszy od automatycznej kontroli temperatury a skonczywszy na szczegoétowym
raporcie z procesu zgrzewania, zgrzewarka moze wykonywac seryjnie potgczenia zgrzewane.

Prosta
obstuga

Caly proces zgrzewania jest automatycznie kontrolowany
przez zgrzewarki MSA2.0/MSAZ2.1.

Operator musi jedynie podigczy¢ koncowki do ksztattki,
zeskanowac¢ dane zgrzewu a pozostala czes¢ procesu
zgrzewania kontroluje zgrzewarka.

W zaleznosci od temperatury zewnetrznej czas
zgrzewania jest automatycznie nastawiany dla
zapewnienia odpowiedniej dystrybucji energii do ksztattki.
tagodny start procesu zgrzewania minimalizuje problemy
zwiazane z zasilaniem z agregatu.

W przypadku problemoéw z ksztattka badz zasilaniem,
zgrzewarka przerwie proces zgrzewania informujac
operatora o przyczynach problemu odpowiednim
numerem btedu.

W przypadku probleméw z kodem kreskowym operator
ma mozliwos¢ recznego wprowadzenia danych zgrzewu
poprzez nacisniecie przycisku START i podanie napiecia
oraz czasu zgrzewania.

Poreczna

Przewody zasilajace zgrzewarki oraz przewody do
zgrzewania sa zwijane na bocznych uchwytach
zgrzewarki co pozwala na fatwy transport zgrzewarki na
budowe podczas zgrzewania.

Zgrzewarka zostata zaprojektowana tak, aby jej transport
byt jak najtatwiejszy, rozlozenie Srodka ciezkosci
potaczone z ergonomicznymi uchwytami pozwala na
tatwe jej przenoszenie. Trwata skrzynka transportowa
dostarczana jest w standardzie i zapewnia bezpieczny
transport zgrzewarki nawet w najciezszych warunkach.
Trwata aluminiowa obudowa chroni skutecznie
elektroniczne komponenty zgrzewarki MSA 2.0 i MSA
2.1 oraz zaprewnia doskonate rozproszenie -ciepta
powstatego podczas procesu zgrzewania. Dopetnieniem
jest zintegrowany system chiodzacy pozwalajacy na
kontrole wewnetrznej temperatury zgrzewarki.



MSA 2 0 | 2 1 W warunkach terenowych wszystkie protokoty

zgrzewow sg w sposéb automatyczny
zapamietywane w pamieci zgrzewarek MSA
2.0i MSA 2.1

* Pamie¢ wewnetrzna,
uniwersalna komunikacja.

Protokoly zgrzewow

Obie zgrzewarki zapamietuja w sposob automatyczny
protokoty zgrzewow w wewnetrznej pamieci. Pamiec
moze by¢ przegladana za pomocg przyciskow w MENU.
Ustawienia pamieci wewnetrznej sa zgodne z

ISO 12176-2 oraz 1SO 13950.

Wydruki

MSA 2.1 pozwala na tatwe kopiowanie protokotow
zgrzewow na standardowg pamie¢ USB.

Pliki moga by¢ odczytywane na dowolnym komputerze z
oprogramowaniem Windows badz OS X, wydruki moziiwe w
formacie PDF — brak koniecznosci instalowania dodatkowego
oprogramowania.

Kompatybilno$¢

prr——————— ' MSA 2.1 pozwala na kopiowanie protokotéw zgrzewow,
— ich administrowanie i archiwizowanie za pomoca
programu MSA Welding Book. Program ten pozwala na
rozbudowanie protokotu zgrzewu o zdjecia zrobione
podczas montazu, potwierdzajgce odpowiednie
przygotowanie procesu zgrzewania (skrobanie rur,
mocowanie, czyszczenie powierzchni).
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Opis techniczny

Nowa linia zgrzewarek MSA 2 - duze mozliwosci doboru zgrzewarki

do konkretnych potrzeb klienta.
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MSA 2 Specyfikacja techniczna MSA 2.0 MSA 2.1
Zakres $rednic (& mm) 20-1200 (%) 20-1200 (%)
Zgrzewanie cykliczne v v
Kontrola procesu zgrzewania
Automatyczna kompensacja temperatury v v
Monitorowanie napiecia zgrzewania v v
Whytacznik bezpieczenstwa v
Wprowadzanie danych
Skaner (1SO 13950 ) v v
Reczne v v
Zapis danych
Dokumentacja zgrzewu v v
Transfer protokotow v
Mini-Welding Book oprogramowanie v
MSA App Suite opcjonalnie
Obstuga
Regulacja jasnosci wyswietlacza 4 v
Sygnat akustyczny v v
Menu serwisowe
Programowanie cyklu przegladow v v
Aktualizacja oprogramowania za pomocg USB v v
Funkcjonalnosc¢
Rozpoznanie problemu (ksztattka, zasilacz) v v
Przejrzyste informacje dla operatora v v
START/STOP za pomoca skanera v v
Wskazowki dla opertora v v
Informacja o wartosci energii dostarczonej 4 v
Format protokotéw (bin, pdf) v
Uchwyty do zwijania przewodow v v
Skrzynia transportowa v v
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Specyfikacja techniczna

Zaprojektowana i wykonana z najwyzszg

starannoscia.
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Sepcyfikacja techniczna

Warunki pracy
Zakres temperatur

MSA 2.0

MSA 2.1

min. -20 °C, max. +50 °C

min. -20 °C, max. +50 °C

Dane znamionowe

Napiecie w sieci (Vac) 190 - 265 190 - 265
Czestotliwose (Hz) 40-70 40-70
Natezenie (Max, A) 16 A 16 A
Napiecie zgrzewania (V ac) 8-42 (48) 8-42 (48)
Prad na wyjsciu (max, A) 90 90

Pobor mocy (KW) 35 35

Poziom zabezpieczenia IP65 IP65

Klasa zabezpieczenia | |
Bezpiecznik 20A 20A
Kontrola procesu zgrzewania

Pojemnos¢ pamieci 350 500

Port komunikacyjny USB Type A USB Type A
Klawiatura 5+Start+Stop 5+Start+Stop
Wyswietlacz LCD LCD
Charakterystyka

Wymiary (mm) 280x280x420 280x280x420
Waga (Kg) 11.9 11.9
Obudowa Aluminium Aluminium
Przewdd zasilajacy 4m 4m
Przewody do zgrzewania 3m 4m
Zasilanie/wtyczka Schuko 16A Schuko 16A
Koncowki do zgrzewania 4 mm 4 mm
Adaptery katowe (907) 4.0-4.0 mm 4.0 -4.0 mm/4.0 — 4.7 mm
Zgodne z normami :

EMC (EN61000) v v

Safety (ENB0335) v v
1S012176-2 v v
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GF Piping Systems

Swiat w zasiegu reki

Nasi partnerzy handlowi i przedstawiciele
zapewniaja lokalna obstuge klientéw w ponad 100 krajach

www.gfps.com

Argentina / Southern South America
Georg FischerCentral Plastics
Sudarnérica S.R.L

Buenos Aires, Argentina

Phone +54 11 4512 02 90

gfcentral ps.ar@geomgfischercom
www.gfps.comfar

Australia

George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61 (D) 2 9502 8000
australia. ps@georgfischercom
www.gtps.comiau

Austria

Georg Fischer
Rehrletungssysteme GmbH
3130 Herzegenburg

Phone +43 (D) 2782 856 43-0
austria.ps@geargfischercam
g (ps.co mifal

Belgium / Luxembouryg
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Briissel
Phone +32 (0) 2 556 40 20
be. ps@georgfischer.com
www. g fps.com/ be

Hrazil

Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04795-100 Sa¢ Paulo

Phone +55(D) 11 55251311
br.ps@georgfischercom
wwwigfps.comibr

Canada

Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mizsissauga, ON L5T 2B2

Phone +1 (908) 670 BO0OS

Fax  +1 (305} 6708513
ca.ps@ygeorgfischer.com
www.gfps.com/ca

China

Georg Fischer Piping Systems Ltd
Shanghai 201319

Phone +86 21 389% 3899
china.ps@aeargfischercom
www.gfps.comicn

Denmark / lceland

Georg Fischer AfS

2630 Taastrup

Phone +45(D) 7022 19 75
info.dk ps@georghscher.com
wwwgfps.com/dk

Finland

Georg Fischer AB

01510 VANTAA

Phone +358 (0) 9 586 58 25
Fax +358 (0} 9 586 58 2%
infe.fi.ps@gecrafischer.com
www.gfps.comifi

Podane dane nie 53 wigzace i nie mogg by¢ podstawg do gwarancji wytrzymalosci lub za-

France

Georg Fischer SAS

$5932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33(0) 1 41 B4 68 B4
frps@oeorafischer.com
www.gfps.com/fr

Germany

Georg Fischer GmbH

T3095 Albershausen

Phone +49 (0) 7141 302-0
info.de. pe@gecrgfischercom
www.gfps comide

India

Georg Fischer Piping Systems Ltd
400075 Mumbai

Phone +%1 224007 2001
branchofficeigecrgfischercom
www. gfps.comdin

Inaly

Georg Fischer S.p.A
20063 Cernusco SN (M1}
Phone +3% 02 921 861
it.ps@georgfischercom
wiww.afps.comi it

Japan

Georg Fischer Lid
E6A-0011 Osaka,

Phone +81 (D) 6 6635 2591
ip.ps@georgfischercom
www.gfps.com/jp

Kaorea

Georg Fischer Piping Systems
271-3 Seohyeon-dong Bundang-gu
Seongnarm-si, Gyeenggi-do

Seoul 463-824

Phone +82 31 BD17 1450

Fax  +82 31 8017 1454
kor.ps@georgfischercom
wiww.afps.comi kr

Malaysia

George Fischer (M) Sdn. Bhd.

40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone +60(0) 3 5122 5585

my. ps@gesrafischercom

wiww.af ps.comi my

Mexico fNorthern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Mueve Lean

CP&463A Mexico

Phone +52 (81] 1340 8586

Fax  +52(81) 1522 8506

mx. ps@georgfischercom
wiww.gf ps.com/ mx

Middle East

Georg Fischer

Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubal, United Arab Emirates
Phone +371 4 289 4% 60

geo ps@yeorgfischercom

www. afps.com/int

chowania poszczegdlnych cech. Zastrzegamy mozliwos¢ wprowadzania zmian.

Obowigzuja nasze ogélne warunki sprzedazy.
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Netherlands

Georg Fischer N.V.

8161 PA Epe

Phone +31(0)578 578 222
nl.ps@aeorgfischercom
www.gfps.cominl

New Zealand

Georg Fischer Ltd

13 Jupiter Grove, Upper Hutt 5018
FO Box 40299, Upper Hutt 5140
Phone +64 (0 & 527 7813

nz. psidgeorgfische noom

wweweg fps.comi nz

Norway

Georg Fischer AS

1351 Rud

Phone +47 67 182% 00
no. ps@aeorgfischercom
wwwi.gfps.com/no

Poland

Georg FischerSp. z 0.0
08-090 Sekocin Nowy

Phone +48 (0} 22 31 31 0 50
poland, ps@aecrafischercom
www.gfps.com/pl

Romania

Georg Fischer

Piping Systems (Switzerland) Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40(0)21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
wwwigfps.com/fing

Russia

Geaorg Fischer

Piping Systemns (Switzerland) Ltd
Moscow 125047

Phone +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischercom
www.gfps.com/ru

Singapore

Geaorge Fischer Pte Lid

11 Tampines Strae1 92, #04-01/07
528 872 Singapore

Phone +65 6747 0511
sgp.ps@georgfischercom

www gfps.comisg

Spain/ Portugal

Georg FischerS.A

28046 Madrid

Phone +34 (0} 91 781 98 90
ez ps@georgfischercom
www.gfps.comies

Sweden

Georg Fischer AB

117 43 Stockhelm

Phone +46 (0} B 506 775 0D
info.se ps@oeorgfischercom
wwwgfps.comise

Switzerland

Georg Fischer
Rohrleitungssystame (Schwaiz) AG
8201 Schaffhausen

Phone +41 (0} 52 631 30 26
ch.pdgeargfischer.com
www.gfps.com/fch

Taiwan

Georg Fischer Co,, Ltd

San Chung Dist,, New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822

Fax +B84 28512 2823
www.g fps.com/tw

United Kingdom /Ireland
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 257

Phone +44 (D) 2476 535 535
uk.ps@georgfischercom
www.g fps.comiuk

USA/Caribbean

Georg Fischer LLC

Tustin, CA 92780-7258
Phone +1 (714) 731 B8 00
Toll Free 800 854 40 20
us p@georgfischercom
www.gfpiping.com

Vietnam

George Fischer Pte Lid

136E TranVu, Ba Dinh District, Hanoi
Phone +84 4 3715 3290

Fax  +84 437153285

International

Georg Fischer

Piping Systems [Switzerland) Ltd
8201 Schaffhause nfSwitze rland
Phone +41(0) 52 631 30 03

Fax  +41(D)52 631 28 93
info.export@georgfischercom
www.gfps.comfint
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