
GF Piping Systems

Wysoka technologia, 
wysoka wydajność

Zgrzewarki elektrooporowe 
MSA 4.0 i MSA 4.1
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Zabezpieczamy Twoje potrzeby 
dzisiaj i w przyszłości
Operatorzy sieci gazowych oraz wodociągowych, podobnie jak większość instalatorów stają się coraz 
bardziej wymagający w zakresie dokumentacji procesu zgrzewania. MSA 4.0 oraz 4.1 pozwala w 
elastyczny sposób skonfigurować dokumentację procesu zgrzewania tak by zaspokoić najbardziej 
wymagąjących. 

Wewnętrzne czujniki by 
zapewnić 
bezpieczeństwo pracy

Wyłącznik bezpieczeństwa
Klasa ochrony IP 65

Uchwyt do transportu

 Ważne detale :
Trwała, zwarta konstrukcja z 
aluminiową obudową

Możliwość ręcznego bądź automatycznego 
wprowadzania danych zgrzewu.
Opcja Traceability dla kształtek, rur, narzędzi. 
Skaner umożliwiający odczyt  kodów 
kreskowych również z dużej odległości

Posadowienie maszyny na 
podporach pozwala na 
uniknięcie kontaktu 
zgrzewarki z gruntem i 
zabrudzeniami

Wentylator
System aktywnego 
chłodzenia

GPS, Bluetooth interfejs (MSA 4.1)
HSPA + połączenie bezprzewodowe (MSA 4.1) 
Port komunikacji USB

Duży graficzny 
wyświetlacz, 
intuicyjne menu, 
pomoc online !

Łatwość konfiguracji, 
czytelna skala 
konfiguracji zgrzewarki 
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Nowa zgrzewarka dla nowych 
rowiązań w zakresie 
zgrzewania elektrooporowego

 Intuicyjna i niezawodna 

• Możliowść wyboru skanera pozwala na odpowiedni 
balans pomiędzy kosztami a korzyściami dla instalatora. 
Tradycyjny 1D skaner bądz 2D bezprzewodowy skaner 
do odczytu kodów kreskowych i QR kodów. 
Bezprzewodowy skaner minimalizuje liczbę przewodów.

• Możliwość konfiguracji poprzez plik konfiguracji i port 
USB.

• Ręczne i automatyczne wprowadzanie kodu operatora, 
numeru zadania, danych zgrzewu i traceability 
zgodnego ze standardem ISO. Możliwość transferu 
danych do biura/firmy.

• Przystosowana do obsługi online, możliwa aktualizacja 
systemów dla aplikacji Android (MSA 4.1) 
kompatybilność również z oprogramowaniem Windows. 

Intuicyjna :

Połączona - on line :

Elastyczna :

• Duży graficzny wyświetlacz, czytelne symbole i 
intuicyjne komunikaty widoczne z dużej odległości.

• Zintegrowana możliwość wsparcia online podczas 
procesu zgrzewania w przypadku problemów.

• Skaner pozwalający na odczyt kodów kreskowych z 
dużej odległości, plakietka z komendami START/STOP 
pozwala na zdalne ropoczęcie procesu zgrzewania.

• Czytelne informacje w zakresie traceability oraz 
odpowiednie sygnały dźwiękowe. 

• System GPS pozwala na lokalizację wykonanego 
zgrzewu a aplikacja MSA Welding Boook na 
automatyczne naniesienie danych na mapę.

• Szybki port USB do transferu protokołów oraz 
aktualizacji oprogramowania.

• Bluetooth do połączenia bezprzewodowego skanera
(MSA 4.1).

• HSPA+ mobilne połączenie w zakresie danych z 
biurem/firmą/serwisem (MSA 4.1). 
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Pełna dokumentacja 
zgrzewania w każdych 
warunkach  

Mocna, bezpieczna, 
ergonomiczna i trwała

• Trwała aluminiowa obudowa zaprojektowana by 
skutecznie rozpraszać temperaturę oraz zapewnić 
długotrwałą eksploatację.

• Specjalna konstrukcja podstawy zgrzewarki, aby 
skutecznie ją izolować od brudu i wilgoci.

• Dostarczana i przechowywana w trwałej skrzyni 
transportowej. Skrzynia została również wyposażona w 
specjalne otwory by możliwe było przechowywanie 
zgrzewarki bez narażenia na wilgoć. 

Mocna

Bezpieczna 

Trwała

• Wysoka wydajność dzięki zastosowanej technologii 
inwerterowej pozwala na zastosowania znacznie 
mniejszych agregatów prądotwórczych.

• Aż do 3.6kW mocy dostarczanej do kształtki podczas 
procesu zgrzewania.

• Unikalny system aktywnego chłodzenia zgrzewarki 
podczas pracy pozwala na zgrzewanie w seriach, 
nawet w przypadku wysokich temperatur. 

• Ciągły monitoring procesu zgrzewania pozwala na 
szybkie jego przerwanie w przypadku problemów z 
kształtką,zasilaniem bądź warunkami zewnętrznymi.

• Wyłącznik zlokalizowany w górnej części zgrzewarki 
pozwala na jej wyłączenie w przypadku problemów.

• Unikalne zabezpieczenie przed brudem i wodą, 
idealny w trudnych warunkach.

• Wewnętrzne czujniki chroniące maszynę przed 
uszkodzeniem jej komponentów. 

• Niska waga w połaczeniu z ergonomicznymi 
uchwytami pozwala na łatwy transport zgrzewarki.

• Zwarta konstrukcja umożliwia pracę w najbardziej 
niedostępnych miejscach.

• Kostrukcja uchwytów zaplanowana w taki sposób by 
możliwe było zwinięcie przewodów do zgrzewania i 
zasialania w wygodny sposób. 

Ergonomiczna
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Pełna dokumentacja 
realizacji 
MSA 4.0 i 4.1 nie są tylko zwykłymi zgrzewarkami elektrooporowymi, oferują kompletny system pozwalający 
na szybkie wykonanie trwałego i bezpiecznego połączenia zgrzewanego,
rozbudowanego o pełną dokumentację w postaci protokołu.

• Zawansowane rozwiązania zgodne z najbardziej 
wymagającymi standardami dotyczącymi instalacji wody i 
gazu. Pełna dokumentacja traceability zgodna z ISO 
12176-4 dla kształtek, rur i narzędzi, zapisywana w 
protokole zgrzewu rozbudowanym ponadto o kordynaty 
GPS zgrzewu. 

•

•

•

Możliwość adaptacji w łatwy sposób menu zgrzewarki dla 
zapewnienia najbardziej odpowiedniej konfiguracji 
urządzenia dla operatora - poprzez pamięć USB. 
Rozwiązanie to pozwala na zachowanie odpowiednich 
procedur charakterytycznych dla danej firmy czy instalacji. 

Proces zgrzewania od poczatku do jego zakończenia jest 
monitorowany tak by finalnie po jego zakończeniu 
szczegółowy protokół został zapisany w pamięci 
wewnętrznej. Transfer protokołów może odbyć się za 
pomocą pamięci USB.

Protokoły zgrzewów mogą być wydrukowane w formacie 
PDF, uwzględniając dodatkowe dane takie jak lokalizacja i 
pełna dokumentacja traceability lub w formie zaszyfrowanej, 
używane do rozbudowanego systemu lokalizacji sięci. W 
obu przypadkach zgrzewarki dostarczają najbardziej 
szczegółowy i rozbudowany protokół dostępny na rynku.

FUSION REKORD
2013:08:01 - 12:06:43

FUSION RECORD

FUSION REKORD
ALLGEMEINES
Auftragsnummer : LABO TEST +GF+
Ausweis (Zul/Datum) : 00T1961220056GF00202
Verlegedatum : 08/08/14
Verlegezeit : 13:58
Schweiss-Nr : 0010
Tiefe : - m
FITTINGSDATEN
Hersteller : GF
Fittingtyp : 0   :   Nicht definiert
Dimension : 63 mm
Widerstand programmiert/gemessen : 2.25 OHM / 2.24 OHM
SCHWEISSDATEN SOLL IST
Schweissspannung : 40.0 V 39.9 V
Schweisszeit : 72 s 72 s
Schweissenergie : 35.1 kJ
Abkühlzeit : 10 min
Umgebungstemperatur : 23 °C
Primärspannung : Min : 237 V -- Durchschnitt : 238 V -- Max : 239 V
Netzfrequenz : 50 Hz
Fehlernummer : 0: Schweissablauf in Ordnung
Rohre vorbereitet : Geschabt und gereinigt
Dateneingabe : Barcode
---------------- : ----------------
---------------- : ----------------
GPS-Koordinaten : 50°49.51234N  -  004°18.55642E
Anschrift : Digue du Canal 112, 1070 Anderlecht, Belgium
GERAETEDATEN
Hersteller : +GF+
Typ : MSA4.0
Seriennummer : S156C6404008
Nächsten Revision: 05/2016
RUECKVERFOLGBARKEIT FITTING ELEMENT 1 ELEMENT 2
Hersteller : GF
Bauteil : Muffe
Dimension : 063 mm
Produktionslos : 201212/05
SDR-Typ : 11
Materialstatus : VIRGIN

MATERIAL
PE Bezeichnung : PE100
MFR : 10<MFR<=15
WELDING NOTE

OPERATOR IDENTIT. 22°C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ACQUIRE THE OPERATOR IDENTITY FROM 
BADGE OR INSERT THEM MANUALLY 09:13  11.03.14 

JOB NUMBER 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - -

ACQUIRE THE JOB / ORDER NUMBER
OR INSERT THEM MANUALLY 09:13 11.03.14

TRACEAB. FITTING 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
ACQUIRE FITTING TRACEABILITY DATA
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16 11.03.14
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16 11.03.14

GPS DATA 22°C   
LONG:011°30.59867E
LATIT:45°30.63511N
NUMBER OF SATELLITES ON VIEW: 08
QUALITY OF SIGNAL: 2    HDOP: 1.44 09:16 11.03.14

OPERATOR IDENTIT. 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACQUIRE THE OPERATOR IDENTITY FROM
BADGE OR INSERT THEM MANUALLY 09:13 11.03.14

JOB NUMBER 22°C 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

ACQUIRE THE JOB / ORDER NUMBER 
OR INSERT THEM MANUALLY 09:13  11.03.14 

TRACEAB. FITTING 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
ACQUIRE FITTING TRACEABILITY DATA
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16 11.03.14
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16 11.03.14

GPS DATA 22°C   
LONG:011°30.59867E
LATIT:45°30.63511N
NUMBER OF SATELLITES ON VIEW: 08
QUALITY OF SIGNAL: 2    HDOP: 1.44 09:16 11.03.14

OPERATOR IDENTIT. 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACQUIRE THE OPERATOR IDENTITY FROM
BADGE OR INSERT THEM MANUALLY 09:13 11.03.14

JOB NUMBER 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - -

ACQUIRE THE JOB / ORDER NUMBER
OR INSERT THEM MANUALLY 09:13 11.03.14

TRACEAB. FITTING 22°C 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - 
ACQUIRE FITTING TRACEABILITY DATA
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16  11.03.14 
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16  11.03.14 

GPS DATA 22°C   
LONG:011°30.59867E
LATIT:45°30.63511N
NUMBER OF SATELLITES ON VIEW: 08
QUALITY OF SIGNAL: 2    HDOP: 1.44 09:16 11.03.14

OPERATOR IDENTIT. 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACQUIRE THE OPERATOR IDENTITY FROM
BADGE OR INSERT THEM MANUALLY 09:13 11.03.14

JOB NUMBER 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - -

ACQUIRE THE JOB / ORDER NUMBER
OR INSERT THEM MANUALLY 09:13 11.03.14

TRACEAB. FITTING 22°C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -
ACQUIRE FITTING TRACEABILITY DATA
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16 11.03.14
OR INSERT THEM MANUALLY 09:16 11.03.14

GPS DATA 22°C    
LONG:011°30.59867E 
LATIT:45°30.63511N 
NUMBER OF SATELLITES ON VIEW: 08 
QUALITY OF SIGNAL: 2    HDOP: 1.44 09:16  11.03.14 

• Opcja traceability zgodna ze standardem ISO 12176-4 jest
najbardziej zawansowanym standardem pozwalającym na 
wykorzysta w kodanie danych zapisanych ch QR, 
znajdujących się na wszystkich kształtkach systemu Elgef 
Plus ponadto możliwe jest połączenie z wszystkimi 
proponowanymi serwisami GF Piping Systems online.

• Zdjecia wykonane podczas montażu mogą zostać w
sposób automatyczny dodane do protokołu zgrzewu za 
pomocą programu mini Welding Book. 

• Program mini Welding Book pozwala na dokładną 
dokumentację procesu zgrzewania oraz rozbudowanie jej
o szereg ważnych informacji takich jak mapa 
wykonywanych połączeń, adnotacje dotyczące konkretnych 
zgrzewów oraz dokumentację fotograficzną.
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Opis 
Nowa linia zgrzewarek MSA 4 - jeszcze większe 
możliwości wyboru zgrzewarki oraz jej dopasowania, 
również podczas eksploatacji.

MSA 4 - Opis MSA 4.0 MSA 4.1

Zakres średnic (Ø mm) 20 – 1400 20 – 1400
Zgrzewanie cykliczne √ √

Kontrola procesu zgrzewania
Automatyczna korekta czasu zgrzewania √ √
Monitorowanie napięcia √ √

Wprowadzanie danych
Skaner (ISO 13950 format) √ √
Ręczne √ √

Traceability 
Kod operatora/numer zadania/numer rysunku √ √
Traceability dla kształtek i rur (ISO 12176-4) √ √
Współrzędne GPS √ √
QR kod opcja √
Skrobaki/identyfikacja √ √
Serwisy online GF √

Zapis danych
Format protokołów (PDF, BIN, CSV) √ √
Transfer protokołów przez USB √ √
Oprogramowanie mini MSA Welding Book √ √
Dokumentacja zdjęciowa √
Oprogramowanie MSA WeldinOne opcja opcja

Obsługa
Konfiguracja kontrastu √ √
Języki 32 32
Sygnał akustyczny √ √

Serwis
Możliwość programowania okresów serwisowych √ √
Możliowść programowania okresu wynajmu √ √
Aktualizacja oprogramowania -  pamięć USB √ √

Funkcjonalność
Rozpoznawanie problemu (kształtka, zasilacz) √ √
Czytelne informacje dla operatora - opcja pomocy √ √
START/STOP możliwe za pomocą skanera √ √
Możliowść konfiguracji menu za pomocą pamięci USB √ √
Informacja o wartości energii dostarczonej √ √
Różne poziomy menu (operator/administartor) √ √
Skrzynia transportowa √ √
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Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna MSA 4.0 MSA 4.1

Warunki pracy
Zakres tempeartur min. -20 °C, max. +50 °C min. -20 °C, max. +50 °C

Dane znamionowe
Napięcie  zasilania(Vac) 190 – 265 190 – 265
Częśtotliwość (Hz) 40 – 70 40 – 70
Natężenie (Max, A) 16 A 16 A
Napięcie zgrzewania (V ac) 8 – 48 8 – 48
Prąd na wyjściu (max, A) 110 110
Pobór mocy (kW) 3.5 3.5
Poziom zabezpieczenia IP65 IP65
Klasa zabezpieczenia I I
Włącznik √ √
Bezpiecznik 20A 20A 

Kontrola procesu zgrzewania
Pojemność pamięci 5000 5000
Klawiatura 5+Start+Stop 5+Start+Stop
Wyświetlacz graficzny LCD graficzny LCD
Skaner 1D, opcja 2D wireless, 2D

Łączność
GPS - dokładność 3m 3m
Bluetooth - zasięg 10m
Śieć mobilna HDPA+
Port komunikacji USB Type A USB Type A

Charakaterystyka
Wymiary(mm) 280x280x420 280x280x420
Waga (Kg) 12.5 12.5
Obudowa Aluminum Aluminum
Przewody zasilające 4 m 4 m
Przewody do zgrzewania 4 m 4 m
Zasilanie/wtyczka Schuko 16A Schuko 16A
Koncówki do zgrzewania 4 mm 4 mm
Adaptory (90°) 4.0 – 4.0 mm/ 4.0 – 4.7 mm 4.0 – 4.0 mm/ 4.0 – 4.7 mm

Zgodne z normami :
EMC (EN61000) √ √
Safety (EN60335) √ √
ISO13950 √ √
ISO12176-2/3/4 √ √

Zaprojektowana i wykonana z najwyższą starannością tak 
by na każdym etapie eksploatacji zgrzewarka była jak 
najbardziej wydajna 



Argentina / Southern South America
Georg Fischer Central Plastics 
Sudamérica S.R.L.
Buenos Aires, Argentina
Phone +54 11 4512 02 90
gfcentral.ps.ar@georgfischer.com
www.gfps.com/ar

Australia
George Fischer Pty Ltd
Riverwood NSW 2210 Australia
Phone +61 (0) 2 9502 8000 
australia.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/au

Austria
Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH
3130 Herzogenburg
Phone +43 (0) 2782 856 43-0
austria.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/at

Georg Fischer Fittings GmbH
3160 Traisen
Phone +43 (0) 2762 90300
fittings.ps@georgfischer.com
www.fittings.at

Belgium / Luxembourg
Georg Fischer NV/SA
1070 Bruxelles/Brüssel
Phone +32 (0) 2 556 40 20
be.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/be

Brazil
Georg Fischer Sist. de Tub. Ltda.
04795-100 São Paulo
Phone +55 (0) 11 5525 1311
br.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/br

Canada
Georg Fischer Piping Systems Ltd
Mississauga, ON L5T 2B2
Phone +1 (905) 670 8005
Fax +1 (905) 670 8513
ca.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ca

China
Georg Fischer  Piping Systems Ltd
Shanghai 201319
Phone +86 21 3899 3899 
china.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/cn

Chinaust Plastics Corp. Ltd.
Songlindian, Zhuozhou city, 
Hebei province, China, 072761
Phone +86 312 395 2000
Fax +86 312 365 2222
chinaust@chinaust.com
www.chinaust.com.cn

Denmark / Iceland
Georg Fischer A/S
2630 Taastrup
Phone +45 (0) 70 22 19 75
info.dk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/dk

Finland
Georg Fischer AB
01510 VANTAA
Phone +358 (0) 9 586 58 25 
Fax +358 (0) 9 586 58 29
info.fi.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fi 

France
Georg Fischer SAS
95932 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Phone +33 (0) 1 41 84 68 84
fr.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/fr

Germany
Georg Fischer GmbH
73095 Albershausen 
Phone +49 (0) 7161 302-0
info.de.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/de

India
Georg Fischer Piping Systems Ltd
400 076 Mumbai
Phone +91 224007 2001
branchoffice@georgfischer.com
www.gfps.com/in

Italy
Georg Fischer S.p.A.
20063 Cernusco S/N (MI)
Phone +39 02 921 861
it.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Georg Fischer TPA S.r.l.
IT-16012 Busalla (GE)
Phone +39 010 962 47 11
tpa.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/it

Japan
Georg Fischer Ltd
556-0011 Osaka, 
Phone +81 (0) 6 6635 2691
jp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/jp

Korea
Georg Fischer Piping Systems
271-3 Seohyeon-dong Bundang-gu
Seongnam-si, Gyeonggi-do
Seoul 463-824
Phone +82 31 8017 1450
Fax +82 31 8017 1454
kor.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/kr

Malaysia
George Fischer (M) Sdn. Bhd.
40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
Phone +60 (0) 3 5122 5585
my.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/my

Mexico / Northern Latin America
Georg Fischer S.A. de C.V.
Apodaca, Nuevo Leon
CP66636 Mexico
Phone +52 (81) 1340 8586
Fax  +52 (81) 1522 8906
mx.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/mx

Middle East
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Dubai, United Arab Emirates
Phone +971 4 289 49 60
gss.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Netherlands
Georg Fischer N.V.
8161 PA Epe
Phone +31 (0) 578 678 222 
nl.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nl

Georg Fischer Waga N.V.
NL-8160 AG Epe
Phone +31 (0) 578 678 378
waga.ps@georgfischer.com
www.waga.nl

New Zealand
Georg Fischer Ltd
13 Jupiter Grove, Upper Hutt 5018
PO Box 40399, Upper Hutt 5140
Phone +64 (0) 4 527 9813
nz.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/nz

Norway
Georg Fischer AS
1351 Rud 
Phone +47 67 18 29 00
no.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/no

Poland
Georg Fischer Sp. z o.o.
05-090 Sekocin Nowy 
Phone +48 (0) 22 31 31 0 50 
poland.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/pl

Romania
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
020257 Bucharest - Sector 2
Phone +40 (0) 21 230 53 80
ro.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/int

Russia
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
Moscow 125047
Phone +7 495 258 60 80
ru.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ru

Singapore
George Fischer Pte Ltd
11 Tampines Street 92, #04-01/07
528 872 Singapore
Phone +65 6747 0611
sgp.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/sg

Spain / Portugal
Georg Fischer S.A.
28046 Madrid
Phone +34 (0) 91 781 98 90
es.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/es

Sweden 
Georg Fischer AB
117 43 Stockholm
Phone +46 (0) 8 506 775 00
info.se.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/se

Switzerland
Georg Fischer 
Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
8201 Schaffhausen
Phone +41 (0) 52 631 30 26
ch.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/ch

Taiwan
Georg Fischer Co., Ltd
San Chung Dist., New Taipei City
Phone +886 2 8512 2822
Fax +886 2 8512 2823
www.gfps.com/tw

United Kingdom / Ireland
George Fischer Sales Limited
Coventry, CV2 2ST
Phone +44 (0) 2476 535 535
uk.ps@georgfischer.com
www.gfps.com/uk

USA /Caribbean
Georg Fischer LLC
Tustin, CA 92780-7258
Phone +1 (714) 731 88 00
Toll Free 800/854 40 90
us.ps@georgfischer.com
www.gfpiping.com

Georg Fischer Central Plastics LLC
Shawnee, OK 74801
Phone +1 (405) 273 63 02
gfcentral.ps@georgfischer.com
www.centralplastics.com

Vietnam
George Fischer Pte Ltd
136E Tran Vu, Ba Dinh District, Hanoi
Phone +84 4 3715 3290    
Fax +84 4 3715 3285

International 
Georg Fischer 
Piping Systems (Switzerland) Ltd
8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 (0) 52 631 30 03
Fax +41 (0) 52 631 28 93
info.export@georgfischer.com
www.gfps.com/int

GF Piping Systems

Świat w zasięgu ręki
Nasi partnerzy handlowi i przedstawiciele zapewniają
lokalną obsługę klientów w ponad 100 krajach.

www.gfps.com



Pobrano ze strony:

gambitsystems.pl

https://gambitsystems.pl/



