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Systemy rurociagéw

Wiadomosci podstawowe o recznych zaworach kulowych

Zawor kulowy, typ 546

Instrukcja obstugi zaworéw kulowych typ 546,
w tym zaworéw wyposazonych w wielofunkcyjna dzwignia reczng

Informacje ogélne

W niniejszej instrukcji zastosowano szereg ostrzezer o niebezpieczenstwie, celem ostrzezenia
0 mozliwosci spowodowania obrazen, lub uszkodzenia mienia. Prosimy o zapoznanie sig i
stosowanie sie przez caly czas do tych ostrzezen!

- Nieuchronne, bardzo powazne zagrozenie!
Zagrozenie Nie stosowanie sie do strzezenia moze spowodowaé $mier¢ lub skrajnie ciezkie obrazenia

Mozliwe silne zagrozenie
: Nie stosowanie sie do strzezenia moze spowodowac ciezkie obrazenia
Ostrzezenie
[ = Niebezpieczna sytuacjal
Przestroga Nie stosowanie sig do strzezenia moze spowodowac obrazenia, lub uszkodzenie mienia

Skroéty
Typ 546
Zawoér kulowy, typu 546

Dzwignia MF
Blokowana wielofunkcyjna dzwignia reczna

Modut MF
Modut wielofunkeyjny

PN
Cisnienie nominalne

Informacje dotyczace bezpieczeristwa
Te same wytyczne w zakresie bezpieczenstwa majg zastosowanie do wszystkich zaworéw, jak
dla instalacji przewodow rurowych, do ktérych sg one wbudowane.
Zawory kulowe, typu 546 sg przeznaczone wytgcznie do odcinania doptywu, przeprowadzania
lub sterowania przeptywu dozwolonych mediéw, oraz w zakresach dopuszczalnych cisnier i
temperatur, przy pracy w systemach instalacji rurowych, do ktérych zostaty wbudowane.
Maksymaliny okres eksploatacji zaworu wynosi 25 lat
L& Prosze zwréci¢ uwage na to, ze maksymalne ci$nienie robocze catego zaworu jest okreslone
Przestroga P'Z€Z maksymalne, dopuszczalne ci$nienie nominalne otworu przytgczeniowego.
Kazdy, kto ma do czynienia z montazem, demontazem, obstuga, kontrolg obstugi i konserwacji,
serwisowaniem i naprawg zaworu w instalacji, gdzie zostat on zainstalowany musi uprzednio
przeczytac i zrozumiec catg instrukcje obstugi, a w szczegolnosci niniejszy ustep odnoszacy sie
do informacji dotyczacych bezpieczerstwa.
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Zalecamy, aby zostato to potwierdzone na pismie.
Ponadto:

* Nalezy stosowac wylacznie zawory doskonale dziatajace, | zawsze nalezy stosowac sig do
niniejszych wytycznych dotyczacych bezpieczerstwa
* Niniejsza dokumentacja musi by¢ fatwo dostepna i znajdowa¢ sie w poblizu zaworu

Do obowigzku inzyniera/instalatora przewodéw rurowych, oraz operatora takich systemow, do
ktorych zostat wbudowany zawér kulowy, nalezy zagwarantowanie, aby:

* System przewoddw rurowych zostat prawidtowo zainstalowany przez fachowcéw, a stan jego
funkcjonowania byt okresowo sprawdzany

* Przeprowadzanie montazu, obstugiwanie a takze serwisowanie zaworu kulowego moze by¢
dokonywane wytgcznie przez wykwalifikowany i upowazniony do tego personel. Pracownicy
musza przechodzi¢ regularnie przeprowadzany instruktaz uwzgledniajacy wszystkie aspekty
bezpieczeristwa pracy i ochrony rodowiska, wediug wskazar stosownych lokalnych
przepisow — a szczegdlnie tych, ktére dotycza systeméw przewodéw rurowych znajdujacych
sie pod ci$nieniem.

* Zawor moze by¢ uzyty wylacznie zgodnie ze specyfikacja, dla ktérej zostat przeznaczony, a
takze zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszym ustepie dotyczacym bezpieczenstwa.

* Nalezy unika¢ potozer oraz umiejscowien zaworu, w ktérych mogtaby nastgpic¢ nieumysina
manipulacja tym zaworem
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A Sytuacje niebezpieczne

Ostrzezenie Nije stosowaé zaworéw kulowych dla mediéw zawierajacych ciala state.
Przy operacjach, w ktorych zawor stuzy do sterowania, nalezy unika¢ zjawiska kawitacji.
Moze to doprowadzi¢ do przeciekow spowodowanych uszkodzeniem na skutek zuzycia
Sciernego.

‘ Wyjmowanie z rurociagu zaworu, typu 546

Ostrzezenie W przypadku, gdyby ciénienie nie zostato catkowicie zwolnione, medium moze wydosta¢ sie na
zewnatrz w sposéb nie kontrolowany.

Zaleznie od rodzaju medium, moze to spowodowac rdézne obrazenia.

Przed zdemontowaniem, nalezy catkowicie zwolnié ci$nienie z systemu przewodéw
rurowych. W przypadku niebezpiecznych, tatwo-palnych lub wybuchowych mediéw,
przed przystapieniem do wymontowania zaworu, system przewoddéw rurowych musi
zostaé catkowicie oprézniony i przeptukany. (Uwaga: moga tam ciagle jeszcze znajdowac
sie pozostalosci medium)

W systemach przewodéw rurowych znajdujacych sie pod ci$énieniem, i w ktérych zawér
typu 546 jest uzywany jako zawor koricowy, medium musi zosta¢ spuszczane z zaworu.
Ostrzezenie
Medium moze wydostac sie / rozbryzgiwac sie w sposoéb nie kontrolowany.

Zaleznie od rodzaju medium, moze to spowodowac rézne obrazenia.

Nalezy upewnic¢ sig, Ze medium jest wychwytywane w sposéb bezpieczny, i przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow (n.p. przez podiaczenie naczynia do zbierania
uchodzacego medium)

‘ Po zdjeciu z systemu przewodoéw rurowych, zawoér typu 546 nalezy skiadowaé lub
zdemontowac.
Ostrzezenie
Resztki mediow mogg wydostaé sie w sposéb nie kontrolowany.

Zaleznie od rodzaju medium, moze to spowodowac rézne obrazenia.

Zdemontowany zawor typu 546 nalezy otworzyé do polowy (potozenie rekojesci pod
katem 45°) i zostawié go, aby medium sciekto z niego w pozycji pionowej — wytapaé
medium do odpowiedniego naczynia.

Transport i sktadowanie

Manipulowanie, transportowanie i skladowanie zaworu kulowego, typu 546 musi by¢ odbywac

sie z zachowaniem niezbednej ostroznosci. Prosimy zapamieta¢, co nastepuje:

« Zawor typu 546 powinien by¢ transportowany i sktadowany w swoim oryginalnym, oraz nie
otwartym opakowaniu.

» Zawor kulowy musi by¢ chroniony przed szkodliwymi wplywami fizycznymi, takimi jak $wiatto,
kurz, goragco, (wilgotnos¢) oraz promieniowanie UV.

+ Otwory przytaczeniowe zaworu w szczegodlnosci, nie mogg by¢ uszkodzone przez wplywy
mechaniczne lub termiczne.

» Zawor kulowy powinien byc¢ skiadowany z jego dzwignig w potozeniu otwartym (tak jak zostat
dostarczony).
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Czynnosci przed zainstalowaniem zaworu, typu 546

Po pierwsze, zawor nalezy sprawdzi¢, czy nie doznat uszkodzen w czasie transportu. Nie
mozna instalowaé zaworéw, ktore sg uszkodzone.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe funkcjonowania — zamkng¢ zawdr recznie i otworzy¢ go ponownie.
Zawordw kulowych, ktére nie funkcjonujg w sposob wiasciwy nie mozna instalowac.

[#&—  Zawor kulowy nalezy zawsze wbudowywac do sytemu w potoZeniu otwartym.
Przestroga
. Instalowane moga by¢ wytacznie zawory kulowe, ktérych dane znamionowe cisnienia, typ
przytgczania, oraz wymiary odpowiadajg warunkom eksploatacyjnym.

W przypadku przytgczen wykonywanych metoda polegajgca na stapianiu lub klejeniu, nalezy
taczy¢ ze sobg wytacznie identyczne materiaty po obu stronach ztgcza.
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A Instalowanie zaworu typ 546

Ostrzezenie W przypadku zaworu typu 546, jego wymiary montazowe, ztacza i nakretki ztaczne zostaty
zmodyfikowane w stosunku do zaworu typu 346.

Stosowanie elementow skitadowych oraz wymiaréw montazowych innych niz te, ktére sg
wymagane dla typu 546 moze spowodowac uszkodzenie systemu przewodoéw rurowych.

Nalezy poréwna¢ wymiary montazowe, oraz specyfikacje podana w dokumentacji
technicznej z wymiarami i specyfikacja posiadanych elementéw skifadowych.

Zalecamy, aby wyjmowac zawor kulowy z jego oryginalnego opakowania tuz przed jego
zainstalowaniem.

Zarowno zawor kulowy, jaki i przewod rurowy muszg by¢ ustawione w jednej osi, tak, aby zawér
byt wolny od jakichkolwiek naprezen mechanicznych.

Przy wbudowywaniu zaworu do systemu przewoddw rurowych, nalezy przestrzegac¢ wiasciwych
instrukcji faczenia przy zastosowaniu metod polegajacych na klejeniu rozpuszczalnikiem,
stapianiu ze sobg koricéwek, lub uzyciu ztgcz Srubowych.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi maszyn dla stapiania, lub instrukcji klejenia
wydanej przez producenta kleju.

Moment dokrgcania nakretek kotnierzowych, oraz inne uzyteczne informacje mozna znalezé w
rozdziale ,Wytyczne dla dokrecania $rub”.

(zgrzewanie, klejenie, gwint, kotnierze).
Umiescic zawoér kulowy pomigdzy elementami przytaczeniowymi.

Nakrecic nakretki dwuztgczki na gwint przytaczeniowy korpusu zaworu
kulowego, a nastepnie dokrecic je reka.

Nakretki zaworu typu 546 musza zosta¢ dokrecone — bez uzycia dodatkowych narzedzi.

Ostrzezenie W przypadku uzycia innych narzedzi, takich jak szczypce, materiat nakretek dwuztaczek moze
zostac uszkodzony. W przypadku zbyt silnego ich dokrecania, istnigje tez niebezpieczenstwo
uszkodzenia gwintu.

Praca zaworu powoduje powstanie sit reakcji w rurze, do ktérej jest on przykrecony. Dlatego tez
koniecznym jest zamontowanie zaworu kulowego wraz ze zintegrowanym z nim lub z
oddzielnym elementem mocujgcym, jesli jest on dostepny, lub wzmocnienie odpowiednich
przewoddw rurowych tuz przed, lub za zaworem kulowym, poprze zastosowanie odpowiednich
podpor.

[ W przypadku korzystania ze zintegrowanego systemu mocowania, znajdujacego sie w
podstawie zaworu typu 546, prosimy zwréci¢ uwage na glebokos$é wprowadzenia $rub -
H. Nieprzestrzeganie tego moze doprowadzi¢ do uszkodzenia korpusu zaworu kulowego.
Obciazenie spowodowane ci$nieniem wywieranym na uszkodzony korpus moze
doprowadzi¢ do jego pekniecia.

Przestroga

Maksymalna gtebokos$¢ wprowadzenia srub w zaworze kulowym.
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DN 10/15 20/25 32/40 50
J | Screw Mb Mé M8 M8
|| max. insertion depth 12 12 15 15
Screw = [ | H (mm)
Sruba

VA W systemach przewodoéw rurowych, w ktérych wystepujg wahania temperatury, w przypadku,
Ostrzezenie gdy ich wydtuzanie/skracanie na skutek rozszerzalnosci cieplnej jest utrudnione, mogg wowczas
wystapic sity zginajace i podtuzne. Dlatego tez, aby uniemozliwi¢ funkcjonowania zaworu, sity te
muszg zostac przejete poprzez zastosowanie odpowiednich punktéw zamocowania przed
zaworem lub tuz za nim.

Préba ci$nieniowa
Préba ci$nieniowa zaworu kulowego podlega tym samym przepisom, ktére majg zastosowanie
do systemu przewodéw rurowych. Szczegdtowe informacje mozna znalezé w rozdziale
omawiajgcym obchodzenie sig oraz instalowanie w << Podstawowych wiadomosciach o
planowaniu — firmy Georg. Fischer>>,
Nalezy rowniez:
* Sprawdzic, czy wszystkie zawory znajduja sie w wymaganym potozeniu otwartym, czy tez

w zamknietym.
* Starannie napetni¢ plynem system przewodéw rurowych, a nastepnie odpowietrzy¢ go

% Cisnienie proby zaworu nie moze przekroczyé wartosci 1,5 x PN, (maksymalne PN + 5 bar).
Elementy skfadowe o mniejszej wartosci PN okreslajg maksymalne dopuszczalne ci$nienie

Przestroga : :
probne w odcinku przewodow rurowych.

W trakcie proby cinieniowej, nalezy sprawdzi¢ zawory i ztacza na okolicznosé ewentualnych
przeciekow. Nalezy zarejestrowa¢ uzyskane wyniki.

Zamierzone zastosowanie
Po pomysinym zakoriczeniu proby na obecnos¢ przeciekéw, mozna usungc¢ medium uzyte do
préb. Obecnie system moze juz by¢ eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

Serwisowanie — Konserwacja

W normalnych warunkach roboczych, zawory kulowe nie wymagaja zadnej konserwaciji.
Wystarczajg okresowe kontrole dla upewnienia sie, ze nie wystepujg zadne przecieki medium.
W przypadku wystapienia przeciekow, lub innych nieprawidtowosci funkcjonowania, nalezy
postgpowac zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcjach: ,Informacje dotyczace
bezpieczenstwa, niebezpieczne sytuacje’.

W celu sprawdzenia ich zdolnosci dziatania, zalecamy przeprowadzenie 1-2 x w roku, proby
dziatania w odniesieniu do zaworéw, ktére byly stale utrzymywane w tym samym potozeniu.

Dla czestych czynnosci sterowania — n.p. automatyka zaworowa, lub na skutek szkodliwego
dziafania chemicznego na materiat uszczelniajacy, moze okaza¢ sie koniecznym wymiana
elementéw wewnetrznych zaworu. W tym celu moze okazaé sie koniecznym wyjecie zaworu z
systemu przewodow rurowych, przestrzegajac przy tym nakazéw instrukcji podanych w sekeji
.Niebezpieczne sytuacje”.
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Rysunek rozebranej na czesci wielofunkcyjne dzwigni recznej:

13 Zacisk dzwigni recznej

22  Wielofunkcyjna dzwignia reczna
23  Wkiadka dystansyjna

24  Zapadka odblokowujaca

25  Sruba mocujgca (Torx)

4
1 Korpus 9 Uszczelka korpusu
2 Tulejka ztgczna 10  Uszczelka dwuzigczki
3  Element tgczgcy / koncowka zaworu 11 Uszczelki trzonka
4 Nakretka dwuztaczki 12 Dzwignia standardowa
5 Kula 13 Zacisk dzwigni
6 Trzonek 14  Wkiadka montazowy
7  Uszczelka kuli 30  Ptyta montazowa
8  Uszczelka pierscieniowa 31 Sruby mocujace

Po tym, jak zawor zostat zdjety z rury poprzez poluzowanie nakretki dwuzigczki (4) oraz
dokonaniu przygotowar do odprowadzenia cieczy, zawor nalezy zdemontowaé postepujac

wedtug ponizszych czynnosci operacyjnych:
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Wyciagna¢ dzwignie z trzonka
Teraz dZwignia moze by¢ uzywana jako narzedzie.

Przy pomocy zacisku dzwigni (13), mozna odkrecié tulejke ztaczng (2)
(Uwaga: gwint lewostronny).

! Znak na trzcionku musi znajdowac sie pod katem prostym w
stosunku do kierunku przeptywu medium (kula w potozeniu
zamknietym).

Kulg mozna teraz wypchna¢ przy pomocy preta wykonanego
migkkiego materiatu (plastyku lub drewna).

Wepchnag trzonek w dét do korpusu zaworu i wyjaé go.

Mozna teraz wymieni¢ elementy uszczelniajace, jak rowniez kule, trzonek oraz tuleje ztaczng, W
swojej ofercie firma Georg Fischer posiada odnoéne czesci zamienne.
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[,;‘5_— Dla celow wymiany, mozna stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne firmy Georg
Fischer, przeznaczone specjalnie dla tego zaworu. Zamoéwienia na czesci zamienne dla zaworu,

Przestroga : : . . : . .
typu 546 powinny zawierac wszystkie szczegbty podane na tabliczce znamionowe;j typu.

P Smary

Przestroga b e : . . ; : ,
uzywanie niewtasciwych smaréw moze doprowadzi¢ do uszkodzenia materiatu kuli lub
uszczelnien. Nigdy nie nalezy stosowac¢ smaréw opartych na bazie ropy naftowej lub Wazeliny
(Perolatum).
W przypadku zaworow kulowych bez-silikonowych, prosimy zapoznac sie ze specjalng
instrukcjag producenta.
Wszystkie uszczelnienia musza by¢ smarowane przy uzyciu smaru na bazie silikonu lub
poliglikolu.

[ Uszczelnienia

Przestroga

Wszystkie uszczelnienia (wykonane n.p. z EPDM — kauczuku etylenowo-propylenowego, lub
FPM) sa materiatami organicznymi, ktére reagujg na wplywy $rodowiskowe. Dlatego tez, muszg
one by¢ trzymane w swoich oryginalnych opakowaniach i sktadowane w chiodnym, suchym i
ciemnym pomieszczeniu. Przed ich zamontowaniem, uszczelnienia powinny zostaé sprawdzone
na okoliczno§¢ uszkodzen spowodowanych starzeniem sie, takich jak pekniecia lub
stwardnienie.

Nigdy nie nalezy uzywaé wadliwych czesci zamiennych.

W celu zmontowania poszczegdinych czesci, prosimy postepowaé zgodnie z nastepujgcymi
czynnosciami operacyjnymi:

Do przeznaczonego do tego celu rowka, znajdujacego sie w wewne;ﬁznej
stronie opory lub tulejki ztgcznej, nalezy wstawi¢ uszczelke pierscieniowa
(8) oraz uszczelke kuli (7).

Na kotnierz tulei ztgcznej (2), wciggnaé uszczelke korpusu (9).

Umiesci¢ uszczelki ztaczki (10) w rowku tulejki ztacznej (2) oraz na statej
oporze korpusu (1).

W rowkach trzonka (6) wstawi¢ dwie nasmarowane (patrz wybor
materiatlow smarnych) uszczelki trzonka (11).

G s
rhe

LT |
I

Tak przygotowany trzonek (6) wsunaé¢ do korpusu (1) od jego wnetrza.
@ Trzonek ma prawidiowo ustalone pofozenie wtedy, gdy jest od wewnatrz
P g

dopchniety do opory.

Uwaga! Znaki na trzcionku muszg znajdowac sig pod katem prostym w stosunku do kierunku
przeptywu medium (kula w potozeniu zamknigtym).
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Poprzez wylot w korpusie (1) wstawi¢ kule (5) do prowadnika trzonka.

Do korpusu zaworu (1) wkreci¢ zmontowang tulejke zlgczng (2)
(Uwaga: gwint lewostronny).
Wystepy na zacisku dzwigni (13) moga byé uzyte jako narzedzie.

Dokrecic tak, aby kula poruszata sie na zasadzie pasowania.

Uwaga! Znaki na trzcionku muszg teraz by¢ réwnolegte do kierunku
przeptywu (kula w potozeniu otwartym).

Na trzonku (6) umiesci¢ dzwignie standardowg (12). Zawor kulowy jest
obecnie gotowy do uzytkowania.

Montowanie i uzywanie dzwigni wielofunkcyjnej

W przypadku zaworu kulowego, typu 546, jako alternatywy w stosunku do dzwigni
standardowej, mozna uzy¢ blokowanej dzwigni wielofunkcyjnej (rekojesé MF).

Rysunek rozebranego zespotu wielofunkcyjnej dzwigni recznej:

13 Zacisk dzwigni recznej
22 dzwignia wielofunkcyjna
23  wkiadka dystansujaca
24  Zapadka odblokowujgca
25  Sruba mocujgca (Torx)
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W celu zmontowania wielofunkcyjnej dzwigni recznej, prosze postepowac wedtug ponizszych

czynnosci operacyjnych:

Przy pomocy $rubokreta nalezy zdjaé zacisk dzwigni (13).

Ustawi¢ trzonek w pozycji pokazanej na rysunku. Umiescié dzwignie na
trzonku.

W dolnej czesci watka dzwigni znajduje sie pierscien dystansujacy (23). Nalezy upewni¢ sie,
zeby zostat on ustawiony w prawidiowej pozycji na watku (zaczep).

Zamocowa¢ dzwignie, dokrecajac wstepnie zamontowang wewngtrz
dzwigni srube (25).

Na dzwigni ponownie ustawi¢ zacisk dzwigni (13).

| Utrzymujac zapadke w tym pofozeniu, mozna teraz obrécié dzwignie
090°.

Wiedy, gdy zapadka zostanie zwolniona, dzwignia zablokuje sie w

odpowiednim potozeniu i moze zostaé zabezpieczona w tym pofozeniu
przy pomocy kiddki, co uchroni jg przed nieupowaznionym dostepem.
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